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SOLUCOESRAPIDAS

® Arranhdes - para tirar arranhdes superficiais de um mével de madeira, esfregar a zona com uns
dentes de alho até conseguir encher as marcas, deixaremos secar antes de eliminar o que sobre
com um pano, para em seguida aplicar a cera.

® Armarios brancos - com um pouco de amoniaco ou 4gua sanitaria com agua se limpa melhor

® Tapetes- se um cigarro cai no tapete e 0 queima um pouco. A solucéo esta em descolorir a zona
com 4gua oxigenada e agua. Se é um tapete fino se pinta com caneta da mesma cor

® Verniz levantado- se a quantidade de verniz levantado é pequena, se lixard suavemente a zona,
para passar uma leve camada de verniz; se a zona levantada € grande deveremos tirar toda a capa
de verniz sobrante, lixar e logo passar duas maos de verniz em toda a zona.

® Brocha- se a brocha esta endurecida, coloque-a em um recipiente com aguarras, depois a
limparemos varias vezes com agua quente e detergente.

® Modvel de madeira- para sua manutencao aplicar cera em pasta diluida com aguarras. Com a
cera nutriremos a madeira, e com aguarras a protegerentosaas

TIPOS DE CABOS

LEERRED LRULPAkeTse

1. Cabo flexivel multiflamentos: para instalac6es telefénicas privadas.




Cabo flexivel multifilamentos: para campainhas

Cabo flexivel multifilamentos: para alarmes ou telefones privados.

Cabo rigido multifilamento: alimentacéo de aparelhos domésticos fixos.

Cabo rigido: instalacdo elétrica exterior, industrial de obra.

Cabo de cobre descuberto: para fio terra.

Cabo flexivel multiflamentos: alimentacdo de pequenos aparelhos portateis.

Cabo flexivel multiflamentos: para alimentacéo de aparelhos domésticos fixos ou portateis.
Cabo flexivel simples bicolor: para autofalantes.

Cabo flexivel de isolamento simples: para alimentagcéo de pequenas lampadas.

. Cabo flexivel monofilamento: cabeado de quadros elétricos.

. Para placas de cozinha, circuitos dijuntores.

. Cabo rigido: circuitos fixos de iluminacéo, circuitos para lavadora, circuitos de corrente 16A.
. CABO PARA TELEVISAO
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antenas parabdlicas.

2. Trancado + protetor de cobre diametro 0.75, para conexdes de
antenas hertziana.

3. Trancado + protetor de cobre didmetro 0.8, cabo de qualidade

! | | 4 1. Trangado + protetor de cobre de diametro 0.8, para conexdes de
] I I 'i
F ] standar.

INSTALACAO ELETRICA:

A renovacao de toda a instalacéo elétrica de nossa casa seria um trabalho complicado se ndo temos a
experiéncia necesséria. Para que os aparelhos elétricos funcionem debe existir um circuito fechado de
eletricidade, da fonte de energia ao aparelho e de volta a fonte. Os interruptores o fechhrermu o

As conducdes fixas se distribuem através de cabos rigidos, canalizando-os até as tomadas. E apartir
daqui que as conexdes se realizam com cabos flexiveis. Estas conexfes compostas por trés fios sob
uma capa isolante, estando estes isolados entre si. Sdo a fase, de cor marrom ou preta, o retorno, de cor
azul, e o terra, de cor amarelo e verde, essencial para deswigtossircuitos.

Para as condugdes por fora, dentro, ou dentro da parede se usam cabos de fio de cobre macico. Os
de flexibilidade média e alta estdo compostos por corddes formados por muitos finos fios. A grossura
indica qual é a maxima intensidade de corrente que pode suportar. Um dahmmé ¢é a adequada
para uma intensidade de 16A. Para uma tenséo de 22V, a este cabo podem conectar-se varios
elementos sem sobrepassar uma potencia total de IGO0 .

COMO CUIDAR DO JARDIM DE ACORDO COM OS MESES DO ANO

® Janeiro - Instalar estacas de folha de begbnia-rex e violeta e estacas de galho de
brinco-de-princesa, geranio e roseira. Floracdes: agapanto, alamanda, angélica, bela-emilia,
boca-de-ledo, copo-de-leite, dalia, magndlia branca, pau-de-tucano, pau-ferro, salvia.

® Fevereiro- Fazer mudas de galhos. Floragfes: esporinha, estrelitzia, lirio, margarida-branca,
mil-folhas, paineira, quaresmeira.

® Marco - Bom para enxertos em roseiras. Retirar da terra os bulbos de plantas que ja secaram.
Floracdes: anémona, capuchinha, castanha-de-macaco, manaca-da-serra, saudade, zinia.

® Abril - Fazer mudas de galho de comigo-ninguém-pode e dividir touceiras do clorofito.
Floracgdes: acacia-mimosa, amor-agarradinho, brinco-de-princesa, ciclamen, cravina, crisdntemo,
petunia.

® Maio - Plantar bulbos e adubar vasos e canteiros: 10 gramas de adubo quimico NPK 6-6-6 para
cada metro quadrado. Adubar gramados com 20 gramas por metro quadrado com NPK 20-18-6.



Floracdes: acafate, bico-de-papagaio, camélia, flor-de-maio, primula, zinia.

e Junho - Diminuir as regas e proteger as plantas das geadas. Floracfes: azaléia, cip6-de-séo-joéo,
eritrina, ipé-roxo, iris, orquidea-sapatinho.

e Julho - Proteger os caules com palha. Podar cercas-vivas, arvores e arbustos. Floracdes:
amor-perfeito, caliandra, cassia-mimosa, cerejeira ornamental, ipé-roxo, rododendro «tipo de azaléia,,
verbena, quaresmeira.

® Agosto- Podar os gramados e cobri-los com uma camada de 1 centimetro da seguinte mistura: 4
partes de terra vegetal preta, 3 de areia grossa e 3 de esterco de curral bem curtido. Planejar as plantas
gue serdo cultivadas na primavera. Flora¢des: abutilon, azaléia, bauinia, buqué-de-noiva, glicinia,
jasmim, manaca-da-serra.

® Setembro- Transplantar vasos e adubar canteiros. Adube também os gramados *mesma dosagem
indicada para maio,. Floragdes: calceolaria, campanula, esprinha, gardénia, grevilha arbustiva,
ipé-amarelo, miosotis, quaresmeira-roxa.

® Outubro - Planeje o jardim com espécies que florescem no verdo. Podar um pouco as azaléias e
limpar galhos secos. Floracfes: agapanto, anémona, antdrio, cineraria, geranio, guapuvuru, margarida.

e Novembro - Transplantar vasos e canteiros. Florages: agerato, amor-perfeito, clinia,
flamboyant, jacarandd-mimoso, petunia, salvia.

® Dezembro- Elimine galhos secos e adube gramados com adubo quimico sdosagem indicada para
maio,. Floracdes: cravo, gladiolo, horténsia, jasmim-manga, magnélia amarelguessameira.

PRODUTOS DELIMPEZA

® Amoniaco- para limpar cristais e azulejos. Tirar manchas de gordura de tapetes esfregar uma
solucéo de tres partes de amoniaco com uma de agua.
e Agua Oxigenada- limpar marmore e eliminar manchas de tinta da madeira

SUBSTITUINDO TORNEIRA COM GOTEIRA
Material Necesséario:

e Chave Inglesa
® Torneiranova.

Instrucdes:
Feche o registro de dgua que abastece a torneira a ser trocada. Use a chave inglesa para desparafusar

a torneira. Use um tecido para evitar arranhdes na torneira. Com a chave inglesa solte a valvula e a
seguir retire a torneira antiga. Coloque a nova torneira e monte-a, repetindo o pr¥egsso

E se se for de madrugada e aquela goteira nao estiver deixando vocé dormir? Bem, dai o melhor é
partir para uma solucdo mais pratica que a anterior: amarre um barbante na ponta da torneira e deixe
um pedaco de barbate grande o suficiente para encostar na pia. Pronto! As gotas vao escorrer até a pia
caindo silenciosamente, deixando vocé dormir sossegado. Mas nao deixe de consertar a torneira no dia
seguinte, pois torneiras pingando sao sinbnimo de desperdicio de agua.
FIXANDO PREGOS PARA PENDURAR QUADRO
MaterialNecessario:

e Martelo.
® Prego

Instrucdes:
Marcando o ponto: Quando vocé tiver escolhido o lugar para o seu quadro, cubra-o com dois

pedacos de fita crepe, de maneira que forme uma cruz. Isso vai evitar que o reboco craquele quando
vocé martelar o prego ou o gancho para quadros. Se o prego estiver muito afiado, e a superficie a ser



pregada for de madeira, € bom tirar um pouco da ponta do prego. Para tanto, coloque o prego sobre
uma superficie dura, com a cabeca virada para baixo e a ponta para cima, e aplique alguns golpes de
martelo para achatar um pouco a ponta. Isso vai evitar que a madeira racheregm o

Se um quadro ficar tombando para um lado, enrole o arame de suporte do quadro com um pedaco de
fita crepe, mais ou menos do centro. Isso fara que o prego se fixe num ponto do arame e nao
deslizando mais, evitando que o quadro tombe para algum lado.
FURANDO AZULEJOS
MaterialNecessario:

® Furadeira
® Broca para&Concreto

Instrucdes:
Pode ser desejavel pendurar objetos em paredes com azulejos, seja no banheiro ou na cozinha. Se o

proposito for pendurar algo leve, uma boa solugéo é usar pequenos pregos nos espagos entre um
azulejo e outro. Contudo, em outras situagdes talvez vocé prefira usar um parafuso e uma bucha para
prender com mais firmeza objeto mais pesados, ou que ficardo definitivamente fixados, como uma
saboneteira ou mesmo um armario de parede. Para evitar que a furadeira escorregue sobre o azulejo,
riscado a &rea em volta, cole uma fita crepe sobre o ponto onde seré feito o furo no azulejo, e fure a
parede através da fita crepe. A fita crepe vai impedir que a furadeira escorregueagale® 0
CORRIGINDO PEQUENAS FENDAS OU RACHADURAS EM PAREDES DE ALVENARIA

Material Necesséario:

Colher de pedreiro
Desempenadeira de madeira
Chave de fenda

Pincel

Espatula

Balde para argamassa

Lixa p/massan®100

Lixa p/madeiran® 60 ou 80
Plasticos

Massa corrida PVA ou acrilica
Cimento

Areia

Agua.

Dicaslmportantes:

1. A massa corrida ja vem pronta para ser aplicada, ndo € necessario diluir com agua ou outro
elemento qualquer.

2. Seu rendimento por galdo de 3,6 litros é de 8m42 uma Unica demao , Lembramos mais uma
vez que para paredes internas deve-se usar a massa corrida PVA e para paredes externas a massa
corrida acrilica, devido a sua resisténcia as interpéries do clima.

3. Argamassa: para prepara-la basta misturar em um recipiente cimento, areia peneirada e agua, nas
propor¢des ideais, conforme a consisténcia desejada. Se apés secar, o reboco comecar a esfarelar
« soltar graos de areia, , é porque foi misturado pouco cimento.

4. A proporcéo ideal para se fazer argamassa € 8 partes de areia ¢ peneirada , para 1 de cimento e
agua.

5. No caso de dificuldades ou complicacdes, ndo execute 0S servigos.



6. Peca auxilio d@rofissionais.

Instrucdes:
Estas corre¢cfes nas paredes sdo necessarias a fim de evitar o esfarelamento da parede e ao mesmo

tempo deixar a superficie pronta para uma eventual pintura . Antes de iniciar os trabalhos cubra o chao
complasticos.

Inicialmente, vocé devera passar uma chave de fenda na rachadura ou fenda, afim de abri-la 0
suficiente para futura aplicagdo da massa corrida. Em seguida, limpe o local com usepmcel

Apligue a massa corrida PVA epara interiores, ou massa acrilica para sexteriores, com o auxilio de
uma espatula. Deixe secar por aproximadamente 3 horas. Em seguida, lixe com uma lixa para massa n°
100 até regularizar a superficie, retire o pd. Pronto , a superficie estd preparadeppeaer
CORRIGINDO BURACOS GRANDES EM PAREDES DE ALVENARIA
Material Necesséario:

Colher de pedreiro
Desempenadeira de madeira
Chave de fenda

Pincel

Espatula

Balde para argamassa

Lixa p/massan®100

Lixa p/madeiran® 60 ou 80
Plasticos

Massa corrida PVA ou acrilica
Cimento

Areia

Agua.

Dicaslmportantes:

1. A massa corrida ja vem pronta para ser aplicada, ndo € necessario diluir com agua ou outro
elemento qualquer.

2. Seu rendimento por galdo de 3,6 litros é de 8m42 uma Unica demao , Lembramos mais uma
vez que para paredes internas deve-se usar a massa corrida PVA e para paredes externas a massa
corrida acrilica, devido a sua resisténcia as interpéries do clima.

3. Argamassa: para prepara-la basta misturar em um recipiente cimento, areia peneirada e agua, nas
proporc¢des ideais, conforme a consisténcia desejada. Se apés secar, o reboco comecar a esfarelar
« soltar graos de areia, , é porque foi misturado pouco cimento.

4. A proporcéo ideal para se fazer argamassa € 8 partes de areia ¢ peneirada , para 1 de cimento e
agua.

5. No caso de dificuldades ou complicacdes, ndo execute 0s servigos.

6. Peca auxilio d@rofissionais.

Instrucdes:
Neste caso, vocé deve utilizar uma espatula para raspar o local sburaco,, até se chegar a parte sélida

da parede <ex:tijolo,bloco,etc.,. Em seguida, limpe o buraco com um pincel seco para retirar o0 material
solto e gpo.

Umedeca ligeiramente o local com agua, aplique a argamassa com uma colher de pedreiro em
pequenas camadas, deixando secar bem cada uma. Na Ultima camada, nivele a argamassa aplicada
com uma desempenadeira de madeira umedecida, em movirtiecutses.



OBS: Argamassa € a mistura de cimento, araigue.

Deixe secar bem a argamassa, O tempo normal para curar a argammassa de grandes superficies é de
30 dias, entretanto, para superficies pequenas, basta 5 a 10 dias, desde que a ventilacdo do ambiente e
as condi¢Bes do tempo sejaoas.

Ap0s a secagem da argamassa, lixe e aplique a massa corrida. A superficie estara pronta para ser
pintada.

PINTANDO PAREDES INTERNAS E TETO
MateriaisNecessarios:

Rolo de espuma ou 1a <23 cm,
Pincéis

Bandeja para pintura
Plasticos ou jornais

Lixa para massa® 100

Agua sanitaria

Massa corrida PVA

Tinta

LatexPVA

Dicasimportantes:

1. Utilize rolos de espuma ou & para as maiores superficies e pincéis para acabamentos e cantos. No
caso de rolos, utilize uma bandeja para pintura ou uma assadeira de aluminio que vocé ndo utiliza
mais.

2. Pinte na vertical ou horizontal, ou das duas formas ao mesmo tempo, pois a tinta latex néo
mancha.

3. Normalmente, as tintas novas quando aplicadas sobre as velhas, costumam ficar diferentes;
portanto, é aconselhavel que a parede seja repintada na sua totalidade.

4. A limpeza dos utensilios deve ser feita com agua corrente.

5. No caso de dificuldades ou complicacdes ndo execute 0s servi¢cos, peca apxdfssienais.

Instrucdes:

Antes de comecar a pintar, vocé tera que preparar corretamente a superficie para que tenha um bom
resultado final. Comece reunindo no centro do cémodo todos os moveis, cobrindo-os com plasticos
ou jornais. Forre tambémahéao.

Tape pequenos furos de pregos e rachaduras com massa corrida, aplicada com o auxilio de uma
espatula. Deixe secar por aproximadameriteras.

Enquanto a massa corrida seca, pegue uma espatula e remova a tinta que estiver descascando ou
formando bolhas. Tome cuidado para néo ferir o reboco eparede, . Se isto ocorrer, usgemdasa

Assim que a massa corrida secar, comece a lixar toda a parede com uma lixa para massa n° 100.
Lixe até que a tinta anterior perca o brilho e ndo haja mais paltas.

Se houver mofo na parede, lave o local com uma solucdo de agua sanitaria stipo candida , misturada
com agua ¢ 1 litro de candida para cada litro de 4gua , . Em seguida, enxagueseadgixe

Finalmente, a preparacédo: elimine o pé da parede resultante do lixamento com uma vassoura de pelo
e passe um panonido.

A superficie esta pronta para ser pintada. Aplique de 2 a 3 demé&os de tinta de acabamento - latex ,,
na cor de sua preferéncia. O tempo entre demaos € de 4 horas.

PINTANDO A SUPERFICIE DE MADEIRA
*0bs: portas , janelas, etc. ja pintadas,
MateriaisNecessarios:




Rolo de espuma+*9e 15cm,
Pincéis

Bandeja para pintura
Plasticos ou jornais

Diluente aguarras

Massa a 6leo

Tinta a 6leo ou esmalte

Lixa p/ madeiran® 100 €150

Dicasimportantes:

1. Utilize o rolo de espuma maior ¢« 15cm , nas superficies maiores e o rolo menor « 9cm , nos
batentes. Os pincéis devem ser usados em acabamentos e cantos.

2. Escorra 0 excesso de tinta do rolo ou pincel para evitar escorrimento de tinta na superficie, se isso
ocorrer, repinte na mesma hora.

Procure deslizar o rolo ou pincel suavemente sobre a superficie, mantendo uma pressao constante.

4. Se vocé perceber que no decorrer da pintura a tinta ficou grossa, misture novamente o diluente na
tinta até se chegar na mistura inicial.

5. Limpeza dos utensilios deve ser feita com o proprio diluente utilizado na tinta.

No caso de dificuldades ou complicagBes ndo execute 0s servi¢os, peca auxilio de profissionais.

7. Para tintas esmalte sintético brilhante ou fosco, 6leo e massa a 6leo a aplicacdo é de 15 a 20% de

diluente e o seu tempo de secagem €é de 12 horas entre demé&os. Conmoleta 24

w
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Instrucdes:

O primeiro passo para se pintar uma porta ou uma janela de madeira é preparar sua superficie, para
gue se tenha um bom resultado final. Antes de iniciar os trabalhos, forre o chdo com jornais ou
plasticos.

Pegue uma lixa para madexa 150 e comece a lixar toda superficie, até que se elimine as partes
soltas de tinta e o brilho da tinta anterior, bem como farpas de madeira.  Verifigue bem a superficie.
Se houver imperfei¢cdes ou rachaduras na madeira, vocé devera corrigi-las com massa a 6leo, aplicada
com uma espatula erachaduras, ou desempenadeira de ago * superficies maiores ,, em camadas finas e
sucessivas. Deixe secar por 10 horas. Se necessario, aplique outra demao e espereempm@smo

Apo6s a massa a 6leo ter secado, comece a lixar, agora com uma lixa paramhadéicae a
superficie esteja totalmente nivelalisa.

Elimine de toda a superficie o p6 com um pano umedecido em aguarras. Deixe secar por
aproximadamente 3@inutos.

A superficie esta pronta para ser pintada. Prepare a tinta de acabamento sesmalte ou a 6leo,,
misturando de 15 a 20% de diluente saguarras, na tinta. Mexa bem, com um bastdo de madeira ou
plastico.

Comece a pintar. Aplique de 1 a 3 demaos com rolo ou pincel. O intervalo entre demaos é de 12
horas. A secagem completa é de 24 horas.

PINTANDO SUPERFICIES METALICAS
MateriaisNecessarios:

Jornais ou plasticos

Escova de aco ou lixa para fen® 180
Lixa para ferran® 150

Aguarras

Pincel

Espatula



® Pano
e Agua
® Zarcao
o Tinta

Dicaslmportantes:

1. Nao deixe as pecas protegidas somente pelo isolante szarcdo, por mais de uma semana, pois ele
perde a aderéncia, prejudicando o acabamento.

2. Utilize rolos para superficies maiores e pincéis para superficies menores ou acabamentos.

3. Desejamos que uma Unica tinta sirva como isolante e acabamento, a tinta grafite dispensa
isolantes ezarcao,.

4. Atinta é a solucdo mais econdmicas que se conhece, até hoje, para combater a corroséao.

5. No caso de dificuldades ou complicacdes, ndo execute 0s servigos.

6. Peca auxilio dgrofissionais.

Instrucdes:
O primeiro passo para se pintar uma grade ou um portao é a preparacao da superficie, para que se

tenha um bom resultado final.. Antes de iniciar os trabalhos, forre o chdo com jorpldisticos.

Procure eliminar toda ferrugem ou tinta com uma escova de ago ou lixa pand fE8(. Caso a
pintura antiga esteja em mau estado, aplique removedor em abundancia com um pincel e deixe atuar
por 20 minutos. Depois, retire a tinta amolecida com o auxilio deespaula.

Remova de toda a superficie graxas, gorduras, e restos de tinta, com um pano umedecido em
aguarras. Deixe secar por aproximadament@idtos.

Apligue um anti-ferruginoso ou desoxidante, com o auxilio de pincel, nos pontos em que o metal
ficou mais atingido pela ferrugem, deixando atuar por 20 minutos. Apés este tempo, lave a superficie
com agua corrente e enxugue bem com um paco.

Apligue com um pincel uma demao de isolante adequado <zarc&o,. Espere por 24 horas até que a
superficie esteja completamestza.

Lixe levemente toda a superficie com uma lixa para férrt60. Remova o p6 com um pano
umedecido em aguarras e deixe secar ponigQtos.

Pronto ; A superficie esta pronta para ser pintada, basta aplicar duas a trés demaos de tinta de
acabamento na cor de sua preferéncia, respeitando o tempo de secagem entre demaos.
TROCANDO A FITA DA PERSIANA
Materiaisnecessarios:

® Fita nova
® Parafuso
® Chave ddenda

Instrucdes

=

Jl

Para trocar a fita o primeiro que temos que fazer é abaixar toda a presiana.
Depois enrolamos a fita no disco superior que se encontra na caixa da
perciana. Furar o extremo fita.



@.— - i}
| I Desmontar a placa e a caixapmasiana.
m——
-l &

Girar a placa e tensar a mola. TENIRERCAUCAO

Juntar as duas placas, externa e interna, e passar aféesidana.

Segurar a mola tensada com umméo.

H Posicao correta déa.




Prender a fita ao gancho com parafuso.

Soltar a fita sobre mnola.

k l Colocar o novo enrolador dentro ciixa.

LIMPANDO A CAIXA D'AGUA
Materiaisnecessarios:

Escada

Baudes

Panos

Pa de plastico

Agua santaria

Brocha

Caneca plastica

Etiqueta

Barbante scaso ndo possa fecheggistro,.

Instrucdes
1.



Programe o dia da lavagem de sua caixa d'agua.Dé
preferéncia para o fim demana.

Posicione bem a escada para ndo correr risco de
escorregar.

Inicie o fechamento do registro da entrada da casa ou
amarre oia.

Utilize a agua da caixa com o préprio consumo antes
do dia da limpeza ou guarde em algum vasilhame para
uso durante o periodo em que estlimpando.




Deixe um palmo de 4gua na caikagua.

Lave as paredes e o fundo da caixa com um pano Umido
evitando o uso de escova de ago e vassoura. Nunca use
sabdo, detergente ou oupduto.

Tampe a saida da agua para que essa agua que ficou no
fundo seja utilizada na lavagem e para que a sujeira nao
desca peldubo.

Retire a 4gua da lavagem e a sujeira com uma péa de
- pléstico, balde e panos, deixando-a bem limpa. Utilize
panos limpos para secar o fundo, evite passa-lo nas
paredes.




Ainda com a saida da caixa fechada deixe entrar um
palmo de altura de agua, adicione 2 litros de agua
sanitaria e deixe por 2 horas. Com uma broxa, balde
ou caneca plastica, molhe as paredes internas com a
solucaodesinfetante.

10.
A cada 30 minutos verifique se as paredes internas da
caixa secaram, caso isso ocorra fazer nova aplicacdo
dessa mistura até completar adw2as.

11.
N&o usar de forma nenhuma esta agua durambea®.

12.

Passadas as 2 horas, ainda com a béia da caixa
amarrada ou o registro fechado, esvazie a caixa
abrindo a sua saida. Abra todas as torneiras e acione
'i. as descargas *estamos assim desinfetando os tubos da
: residéncia,.

13.



Essa 4gua podera ser utilizada para a lavagem de
guintais, banheiros e outrpsos.

14.
|
’ }' ~~ __ Tampe adequadamente a caixa para que ndo entrem
R 1 S - pequenos animais, insetos ou sujeiras, assim evitara
- - - - 4 . ~ . ~
- contaminacao e trasmissdo de doencgas. Lavar a tampa
\ . — « antes de suatilizacéo.
-

15.

:__'::f‘
Anote numa etiqueta auto-adesiva a data da limpeza e
~ . cole nacaixa.
-‘_'lu
L] T
| , i

16. Toda caixa d'agua deve ser limpa 2 vezes por ano; ndo importa se é de fibra-cimento, concreto ou
fibra de vidro.

Observacdes:
Para fazer limpeza numa caixa d'agua de dificil acesso pode-se agir da seguinte maneira

® Encher a caixa com agua, para cada 1000 litros adicionar 4 litros de agua sanitaria.
® Deixar a mistura agindo de quatro a seis horas.
® Depois esvaziar completamente e voltar a enchenalmente.

CONSERTANDO O CANO FURADO
MateriaisNecessarios:




e Talhadeira

® Marreta

® Serratipo Starret

® 2 |uvas marrons de PVC de 1 polegada

® 30 cm eaproximadamente, de tudo de PVC de 1 polegada.

® Lixa

® Cola adesiva dBVC

Instrucdes

1.
Detectando o vazamento, feche imediatamente o registro.
Depois, abra cerca de 40 cm dos dois lados e a frente do tubo
hidraulico, com a marreta g¢ahadeira

2.
Com o cano ja descoberto, use a serra para corta-lo logo acima
do furo e uns 30 cm abaixo dessa primeira se¢éo. Calcule bem
esse tamanho para que o encaixe nas luvasgeyieito.

3.

Lixe as duas bocas saida do tubo par deixa-las &speras, o que
ajuda a manter a aderéncia apos a aplicacéetao.




Conecte as luvas de PVC nas bocas superior e inferior do tubo.
Use a cola para aumentaaderéncia.

Encaixe o novo pedago de cano; primeiro em baixo, depois em
cima. Passe de novo a cola +a secagarsténtanea,.

6. Dica: corte pelo menos 15 cm do cano furado, pois uma distancia menor do que essa torna muito
dificil o encaixe final do noveegmento.

PINTANDO AZULEJO
MateriaisNecessarios:

Tinta para azulejo na cor desejada *ou corantes especiais a serem agregados,
Aguarras

Endurecedor

Rejunte

Pincéis

Rolo de 1& de carneiro

Bandeja para pintura

Pano, plasticos ou jornais e fita crepe spara protegéo e limpeza,

Luvas de borracha

Escada

Dicasimportantes:

e Rendimento aproximado do galdo 2 demaos,: 15m20
® Para limpezas futuras da superficie, use apenas sabao neutro e a4gua; nunca cloro ou similares.
® NAao use este material ou técnica para pisqssminas.

Instrucdes:

1. Primeiramente, deixe o ambiente de trabalho bem ventilado ¢janela e porta abertas,.

2. Coloque as luvas e comece. Verifique o rejunte da superficie a ser pintada preenchendo os
eventuais buraquinhos e esperando o tempo certo de secagem. Limpe toda a superficie com pano
molhado e sabao neutro, e aguarras para retirar eventuais manchas anteriores.



3. Forre todo o ambiente com jornais ou plastico presos com fita crepe, protegendo-o assim de
eventuais respingos durante a pintura.

4. Prepare a tinta na proporcéo 6:1 de tinta:endurecedor. Como a vida Gtil da mistura é de 8 horas,
misture apenas 0 necessario para o periodo disponivel de trabalho.

5. Aplique a tinta com o rolo de 1, sendo 2 demaos, fundo e acabamento, com intervalo de 6 a 24 h
entre elas. Retoque, especialmente os cantos, com pincel. Para a deméao de acabamento, prepare a tinta
3 h antes de aplica-la para obter um acabamento semi-fosco.

6. Enquanto aguarda a secagem final scerca de 72 horas,, limpe bem todo o material utilizado e
eventuais respingos coaguarras

COMO IMPERMEABILIZAR UMA  SUPERFICIE

Materiaisnecessarios:
® Vedapren «galdo ou balde, conforme a area,.
e Agua.
® Tela de nylon ou de Ia de vidro.
® Rodo, brocha ou vassourado de pélo macio.
® | uva e botaopcionais,

Dicalmportante:

® Se ainda ndo tiver, para o escoamento da agua, é fundamental que seja feito no terreno o caimento
minimo de 1% en direcao ao ralo ocadha

Instrucdes:
1.

O Vedapren é indicado para impermeabilizar rebaixos
de banheiros, cozinhas, areas de servico, floreiras e
lajes. Para a primeira demao, dilua o produto em até
10% deagua.

Espalhe o Vedapren com rodo, brocha ou vassourao
por toda a &rea, como se estivesse pintando a
superficie. Deixeecar.




Entre a primeira e a segunda demao, aplique a tela de
nylon ou a |a de vidro sobre os pontos mais suscetiveis
atrincos.

4.
As camadas de Vedapren devem alcancar pelo menos
20 centimetros das paredes do ambiente. Isso garante
que a agua ndo ira penetrar pelos cant@sekn

5.

Execute o mesmo processo nos ralos, até dez
centimetros para baixo. N&o se esqueca de recortar o
excesso de tela de nylon aplicada ao reddublo.

TROCANDO A TOMADA
Materiaisnecessarios:

® Chave de fenda
® Tomada nova
® Cabo sparaxtensao,

Dicalmportante:
e NAO PUXE NUNCA PELO CABO, SEMPRE PELAOMADA.

Instrucdes:



Em eletricidade um dos trabalhos mais simples, além de trocar
uma lampada, é o de trocar uma tomada. Podemos encontrar
tomadas de dois tipo, a simples, como a que aparece na foto, de
dois cabos, e a segunda com cabo terra, trés cabos. O segundo
tipo é mais usado em eletrodomeésticos de grande consumo,
lavadoras, geladeiras, fornos... Os tipos mais simples se utilizam
para pequenos aparelhos como luminarias, pequenos aparelhos de
som...

Tanto se o0 que pretendemos € trocar a tomada, como se
queremos fazer uma extenséo o processo € o mesmo. Com a
diferenca que para fazer uma extensdo em um dos extremos
devera colocar uma tomada fémea.Comecamos cortando a velha,
desencapamos o cabo em aproximadamente 1cm. Desmontaremos
a tomada nova pelo parafuso que tem. No seu interior
encontraremos dois elementos, os dois lugares para colocar os
cabos e uma especie de bracadeira para fixar o cabo.

Devemos lembrar de uma coisa muito importante com relacdo
as extensdes, que deverdo estar totalmente desenroladas quando
sejam utilizadas com ferramentas de alta poténcia como maquinas
de soldar...Desta maneira evitaremos que o cabo se esquente
muito e consequentemente evitamos curto-circuitos.

ORGANIZE COM CANALETAS OS FIOS DA ESTANTE
MateriaisNecessarios:

Acoplador de caixa *de tomada,
Canaletas com moldura DLP ¢32cm x 12,5 cm,
Cotovelo de90°

Grampos de sustentacdo
Derivacdo em "T"

Cotovelo interno/externo
Tampa de extremidade
Furadeira e serra tipo Starret
Silicone liquido

Alicate

Chave de fenda

Trena

Lapis

Instrucdes:
1.



Separe as tampas da canaleta e reserve-as. Marque com o
lapis o ponto de corte da canaleseere-a.

Aplique atras da canaleta o silicone e fixe-a na parede, como
o cuidado de n&o deixe escorrer o excessilidene.

MArgue bem no inicio da peca ja fixada o ponto de corte da
canaleta a seguir. Repita a operac&atildel;o de corte e
fixacao.

Encaixe os fios, 0s cabos e os cotovelos stelefonia e energia
separados,. Ao longo de cada dois metros de canaleta,
coloque também de trés a quatro grangms




sustentacao.

5.
Acima da canaleta, marque com lapis o local de furagéo e
fixac@o da caixa de tomada. Fure os pontos, fixe as buchas e
b parafuse @aixa.
6.
Encaixe o coplador abaixo da caixa de médulos stomada, -
ﬂ.—-—— ~ ja com os fios passados por ele - e 0 suporte, que vem junto
o m\ com a caixa denddulos.
v
7.

Parafuse os fios nos terminais de tomada e coloque-os na
caixa de modulos. Encaixe o acabamenttodsda.




Marque e serre as tampas da canaleta. N&o corte antes de
executar 0s passos anteriores, pois 0s tamanhos seréo
, diferentes dos das canaletas. Para fechar, pressione a tampa
"% contra a canaleta até ouvir wiigue.

9. Dica: Se a sequéncia das canaletas estiver na mesma parede, encaixe o c@0?%ekedsstiver
em paredes perpendiculares, use o cotovelo interno/externo, mas, se o fio vier de fora, corte uma lasca
da canaleta e faga o acabamento com uma derivacaB'em

COMO ASSENTAR E REJUNTAR CERAMICA SOBRE BASE PREPARADA
Materiais Necessérios:

Argamassacolante
Rejuntamento

Agua
Desempenadeiralentada
Desempenadeira déorracha
Espacadores

Martelo de borracha

Escova

Frisador de plastico ou acrilicoeopcional,
Ceramica

Esponjamacia

Dica Importante:

Pisos em trafego intenso, de placas cerdmica maiores que 30cm x 30cm, ou que tiveerem
reentrancias ou saliéncias superiores a 1Imm devem receber dupla camadadgamassa.

Instrucdes:
1.

Misture bem a argamassa e agua na propor¢ao
indicada pelo fabricante. Deixe descansar por
15min. Com o lado liso da desempenadeira
dentada, aplique a argamassa em pequenos
planos. Com o lado dentado, realize os
"corddes".

r.



Passe uma escovinha antes de assentar a peca,
que seré aplicada com um pequeno
escorregamento lateral para amassar os
"cordodes".

Use o martelo para provocar o amassamento
da argamassa. Os espacgadores sdo opcionais.
Eles ajudam a obter larguras uniformes das
juntas.

Deixe o produto secar por 72horas e retire 0s
espacadores. Antes de aplicar o rejunte,
molhe com agua limpa as juntas que tiverem
até 3mm ddargura.

Misture o rejunte com agua na proporgao
indicada pelo fabricante. Com a
desempenadeira de borracha, pressione o
rejuntamento apenas nas regiadequadas.




Espere de 15 a 40 min para remover o
excesso usando uma esponja macia e limpa.
Alise o material sem comprimi-lo. Lave e
troca a esponja sempre que estsga.

O uso do frisador € opcional, mas ajuda a
alisar levemente a superficie dgunte.

Tenha a certeza de ter removido todo
0 excesso de rejunte. Espsezar.

Se vocé deseja enviar alguma dica de bricolagem esgravabateprego@softhome.net



